
 

 
 
 

 
 
 

Stap 0: er wordt voldaan aan de uitgangspunten “installatie technisch”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Legplan: minimaal 2,5 meter vrij van lichtstraten en brandwerende 
scheidingen; 

- Het dak met daarop de PV-installatie moet in zijn geheel 
bereikbaar zijn met een hoogwerker van de brandweer. Bij daken 
met een hoogte van > 20 meter of een breedte van > 60 meter, een 
droge blusleiding laten aanleggen; 

Brandklasse 
zonnepaneel  

Stap 1 

Stap 2 Brandklasse A  Brandklasse B-C 

Stap 3 Vlamboogdetectie, 
ingeschakeld 

ja nee ja nee 

PV-installatie verzwaart niet het brandrisico 

Stap 4 Locatie omvormer op 
onbrandbare ondergrond 

buiten binnen 

Brandwerend (60 
min) compartiment; 
Rookmelders; 
Dakdoorvoer 
brandwerend. 

= verplicht 

Brandwerend doek 
➔ doek voldoet 
aan brandklasse? 

Brandwerende 
coating, 3-4mm 
dik.  P
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Geen extra 
brandwerende 
voorziening 

Stap 5 Extra brandwerende 
bescherming 

dakbedekking = 
noodzakelijk bij 

brandklasse B &C 

PV-installatie verzwaart niet het 
brandrisico 


